VAC O® KARTA CHARAKTERYSTYKI

Data aktualizacja: 17.07.2017 r. Wersja: 2.0/PL

[Sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 2015/830]

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

11

1.2

1.3

1.4

Identyfikator produktu
VACO Plytka owadobdjcza MAX

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: preparat owadobojczy.

Zastosowania odradzane: nie okreslono.

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca: Vaco Sp. z 0.0.

Adres: ul. Dgbrowskiego 44, 50-457 Wroctaw, Polska
Telefon/Fax: +48 71750 7300/ 71750 73 01

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: m.zieba@vaco.com.pl

Numer telefonu alarmowego

112 (telefon ogdlny), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)
+ 48 22 619 66 54 (Biuro Informacji Toksykologicznej w Warszawie)

Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen

21

2.2

2.3

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Skin Irrit. 2 H315; Eye Irrit. 2 H319; Skin Sens. 1 H317; Aquatic Acute 1 H400, Aquatic Chronic 1 H410

Dziata draznigco na skére. Dziata draznigco na oczy. Moze powodowac reakcje alergiczng skéry. Dziata bardzo
toksycznie na organizmy wodne. Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki.

Elementy oznakowania

Piktogram okreslajacy rodzaj zagrozenia i hasto ostrzegawcze

% UWAGA

Nazwy niebezpiecznych sktadnikdw zamieszczone na etykiecie

Zawiera: geraniol, linalol.

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H315 Dziata draznigco na skore.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczna skory.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Zwroty wskazujace srodki 0stroznosci

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P264 Doktadnie umy¢ rece po uzyciu.

p273 Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

P501 Zawartosé/pojemnik usuwaé do upowaznionych odbiorcéw odpadéw.

Inne zagrozenia

Brak informacji na temat spetnienia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XlII rozporzadzenia REACH.
Odpowiednie badania nie byty przeprowadzone.
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VAC O®

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Data aktualizacja: 17.07.2017 r.

Wersja: 2.0/PL

Sekcja 3:

Sktad/informacja o sktadnikach

3.1

3.2

Substancje
Nie dotyczy.
Mieszaniny
(2-metoksymetyloetoksy)propanol

Zakres stezen:

Numer CAS:

Numer WE:

Numer indeksowy:

Numer rejestracji wtasciwej:
Klasyfikacja:

< 85%
34590-94-8
252-104-2

01-2119450011-60-XXXX

Substancja z okreslong na poziomie krajowym wartoscig najwyzszego dopuszczanego stezenia w Srodowisku

pracy.

transflutryna (PN)

Zakres stezen:

Numer CAS:

Numer WE:

Numer indeksowy:

Numer rejestracji wtasciwej:
Klasyfikacja:

geraniol

Zakres stezen:

Numer CAS:

Numer WE:

Numer indeksowy:

Numer rejestracji wtasciwej:
Klasyfikacja:
2,6-dimetylookt-7-en-2-ol
Zakres stezen:

Numer CAS:

Numer WE:

Numer indeksowy:

Numer rejestracji wtasciwej:
Klasyfikacja:

linalol

Zakres stezen:

Numer CAS:

Numer WE:

Numer indeksowy:

Numer rejestracji wtasciwej:
Klasyfikacja:

octan 4-tert-butylocykloheksylu
Zakres stezen:

Numer CAS:

Numer WE:

Numer indeksowy:

< 9%

118712-89-3

405-060-5

607-223-00-8

substancja zwolniona z obowigzku rejestracji zgodnie z art. 15 rozp. REACH
Skin Irrit. 2 H315; Aquatic Acute 1 H400, Aquatic Chronic 1 H410 (M=1000)

< 25%

106-24-1

203-377-1

01-2119552430-49-XXXX

Skin Irrit. 2 H315; Eye Dam. 1 H318; Skin Sens. 1 H317

<0,3%

18479-58-8

242-362-4
01-2119457274-37-XXXX

Skin Irrit. 2 H315; Eye Irrit. 2 H319

< 0,25%

78-70-6

201-134-4

603-235-00-2

01-2119474016-42-XXXX

Skin Irrit. 2 H315; Skin Sens. 1 H317, Eye Irrit. 2 H319

< 0,25%
32210-23-4
290-954-9
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VAC O®

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Data aktualizacja: 17.07.2017 r.

Numer rejestracji wtasciwej:

Klasyfikacja:
octan tricyklodecenylu

Zakres stezen:
Numer CAS:
Numer WE:
Numer indeksowy:

Numer rejestracji wtasciwej:

Klasyfikacja:

octan linalylu
Zakres stezen:
Numer CAS:
Numer WE:
Numer indeksowy:

Numer rejestracji wtasciwej:

Klasyfikacja:
esbiotryna

Zakres stezen:
Numer CAS:
Numer WE:
Numer indeksowy:

Numer rejestracji wtasciwej:

Klasyfikacja:

praletryna
Zakres stezen:

Numer CAS:
Numer WE:
Numer indeksowy:

Numer rejestracji wtasciwej:

Klasyfikacja:

kamfora

Zakres stezen:
Numer CAS:
Numer WE:
Numer indeksowy:

Numer rejestracji wtasciwej:

Klasyfikacja:

Wersja: 2.0/PL

Aquatic Chronic 2 H411

< 0,25%

54830-99-8

259-367-2
01-2119488219-26-XXXX
Aquatic Chronic 3 H412

<0,2%

115-95-7

204-116-4
01-2119454789-19-XXXX

Skin Irrit. 2 H315; Eye Irrit. 2 H319

<0,2%

260359-57-7

209-542-4

substancja zwolniona z obowigzku rejestracji zgodnie z art. 15 rozp. REACH

Acute Tox. 4 H302; Acute Tox. 4 H332; Aquatic Acute 1 H400; Aquatic
Chronic 1 H410 (M=100)

< 0,2%

23031-36-9

245-387-9

607-431-00-9

substancja zwolniona z obowigzku rejestracji zgodnie z art. 15 rozp. REACH

Acute Tox. 3 H331;, Acute Tox. 4 H302, Aquatic Acute 1 H400;
Aquatic Chronic 1 H410 (M=100)

<0,15%
76-22-2
200-945-0

Flam. Sol. 2 H228; Acute Tox. 4 H302; STOT SE 2 H371

Substancja z okreslong na poziomie krajowym wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w Srodowisku

pracy.

Petna tres¢ zwrotéw H zostata zamieszczona w sekcji 16 karty.

Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy
W kontakcie ze skéra: zdja¢ zanieczyszczong odziez. Narazona skére sptukac obficie woda. W przypadku trwatego
podraznienia zastosowac ptyn przeciwhistaminowy, skonsultowac sie z lekarzem.
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VAC O® KARTA CHARAKTERYSTYKI

Data aktualizacja: 17.07.2017 r. Wersja: 2.0/PL

W kontakcie z oczami: zanieczyszczone oczy przeptukac¢ doktadnie wodg przez 10-15 min. lub roztworem soli
fizjologicznej. Unikac silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogéwki. Chroni¢ niepodraznione oko, wyjac
szkta kontaktowe. W przypadku wystgpienia niepokojacych objawéw skontaktowac sie z lekarzem.

W _przypadku spozycia: narazenie ta droga nie wystepuje. Jednak w przypadku potkniecia nie wywotywaé
wymiotéw. Wyptuka¢ usta woda. Nigdy nie podawac niczego do ust osobie nieprzytomnej. Natychmiast wezwac
lekarza, pokaza¢ opakowanie lub etykiete.

Po narazeniu droga oddechowa: wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze, zapewni¢ ciepto i spoko;.
W przypadku wystapienia niepokojacych dolegliwosci skonsultowac sie z lekarzem.

4.2 Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia
W kontakcie z oczami: mozliwe zaczerwienienie, tzawienie, pieczenie, podraznienie, chwilowe zaburzenia widzenia.
W kontakcie ze skéra: mozliwe zaczerwienienie, podraznienie, u oséb wrazliwych istnieje mozliwos¢ wystapienia
reakciji alergicznej.
Po inhalacji: nie nalezy spodziewac sie wystgpienia negatywnych objawéw po narazeniu tg droga.
4.3  Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania
z poszkodowanym
Decyzje o sposobie postepowania ratunkowego podejmuje lekarz po doktadnej ocenie stanu poszkodowanego.
Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru
5.1  Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze: dwutlenek wegla, proszek gasniczy, rozpylony strumien wody. Produkt niepalny,
dostosowac srodki gasnicze do materiatéw zgromadzonych w otoczeniu.
Niewtasciwe Srodki gasnicze: zwarty strumien wody — niebezpieczenstwo rozprzestrzenienia pozaru.
5.2 Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszanina
W warunkach pozaru moga powstawac toksyczne i draznigce opary zawierajgce m. in. tlenki wegla oraz inne
niezidentyfikowane produkty pirolizy. Unika¢ wdychania produktéw spalania, moga stwarza¢ zagrozenie dla
zdrowia.
5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Srodki ochrony ogdlnej typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywaé¢ w zagrozonej ogniem strefie bez
odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezaleznym obiegiem powietrza.
Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie wody gasniczej do kanalizacji, wéd powierzchniowych i gruntowych.
Zbiera¢ wode gasnicza.
Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska
6.1  Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ograniczy¢ dostep 0s6b postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji
oczyszczania. Dopilnowac, aby usuwanie awarii i jej skutkéw przeprowadzat wytacznie przeszkolony personel.
Unikac¢ zanieczyszczenia skory i oczu. Stosowac srodki ochrony indywidualne;.
6.2  Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
W przypadku uwolnienia wiekszych ilosci produktu nalezy poczyni¢ kroki w celu niedopuszczenia do
rozprzestrzenienia sie w srodowisku naturalnym. Powiadomic¢ odpowiednie stuzby ratownicze.
6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Produkt zebra¢ mechanicznie i umiesci¢ w kontenerach na odpady. Oczysci¢ zanieczyszczone miejsce woda.
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VAC O® KARTA CHARAKTERYSTYKI

Data aktualizacja: 17.07.2017 r. Wersja: 2.0/PL

6.4  Odniesienia do innych sekcji

Postepowanie z odpadami produktu — sekcja 13.

Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Pracowac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny. Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skéry. Przed przerwa i po
zakonczeniu pracy umyc rece. Stosowac zgodnie z przeznaczeniem.

7.2  Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Przechowywac tylko w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchym i dobrze wentylowanym
miejscu. Nie przechowywaé razem z artykutami zywnosciowymi i paszami dla zwierzat. Unika¢ nadmiernego
ogrzewania i bezposredniego nastonecznienia.

7.3  SzczegOlne zastosowanie(-a) koncowe

Preparat owadobojczy do zwalczania owadow takich jak muchy, komary, mole, mrowki.

Sekcja 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Specyfikacja NDS NDSCh NDSP DSB
(2-metoksymetyloetoksy)propanol 3 3
[CAS 34590-94-8] 240 mg/m 480 mg/m - -
kamfora syntetyczna [CAS 76-22-2] 12 mg/m? 18 mg/m? - -

Podstawa prawna: Dz. U. 2014 poz. 817 wraz z p6zn. zm.

Zalecane procedury monitoringu

Nalezy zastosowac procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentéw w powietrzu oraz procedury
kontroli czystosci powietrza w migjscu pracy - o ile s3 one dostepne i uzasadnione na danym stanowisku — zgodnie
z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkéw panujacych w miejscu narazenia
oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunkéw pracy. Tryb, rodzaj i czestotliwos¢ badan
i pomiaréw powinny spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu MZ z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 33, poz.
166).

8.2 Kontrola narazenia

Przestrzega¢ ogoélnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Podczas pracy nie jes¢, nie pic i nie pali¢ tytoniu. Przed
przerwa i po zakonczeniu pracy dokfadnie umyc¢ rece. Unikac zanieczyszczenia oczu i skory.

Ochrona rak i ciata

W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.

Ochrona oczu

W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.

Ochrona drég oddechowych

Nie jest wymagana w przypadku zapewnienia odpowiedniej wentylaciji.

Kontrola narazenia sSrodowiska

Nie wolno zanieczyszcza¢é wéd powierzchniowych i rowéw odwadniajacych chemikaliami czy zuzytymi
opakowaniami.
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VAC O® KARTA CHARAKTERYSTYKI

Data aktualizacja: 17.07.2017 r. Wersja: 2.0/PL

Sekcja 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wkasciwosci fizycznych i chemicznych

stan skupienia: ptytka z mata nasaczong substancja czynna
zapach: charakterystyczny

prég zapachu: nie oznaczono

wartos¢ pH nie dotyczy

temperatura topnienia/krzepniecia: nie oznaczono

poczatkowa temperatura wrzenia: nie dotyczy

temperatura zaptonu: nie dotyczy

szybkos¢ parowania: nie oznaczono

palnos¢ (ciata statego, gazu): produkt niepalny
gérna/dolna granica wybuchowosci: nie dotyczy

preznos¢ par: nie oznaczono

gestos¢ par: nie oznaczono

gestosc: nie oznaczono
rozpuszczalnosé: nie rozpuszcza sie w wodzie
wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda: nie oznaczono

temperatura samozaptonu: nie jest samozapalny
temperatura rozktadu: nie oznaczono

wiasciwosci wybuchowe: nie wykazuje

wiasciwosci utleniajace: nie wykazuje

lepkos¢: nie dotyczy

9.2  Inne informacje
Brak dodatkowych wynikéw badan.

Sekcja 10: Stabilnosé¢ i reaktywnosé¢

10.1 Reaktywnosé

Produkt mato reaktywny. Produkt nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji. Patrz takze podsekcje 10.3-10.5
10.2 Stabilnos¢ chemiczna
Przy prawidtowym uzytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.
10.3 Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakgji
Nie sg znane niebezpieczne reakcje.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé
Unika¢ nadmiernego ogrzewania.
10.5 Materiaty niezgodne
Silne utleniacze.
10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie sg znane.
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VAC O® KARTA CHARAKTERYSTYKI

Data aktualizacja: 17.07.2017 r.

Wersja: 2.0/PL

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

111

Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznosé komponentow
transflutryna [CAS 118712-89-3]

LDso (doustnie, szczur) > 5000 mg/kg
LDso (skora, szczur) > 5000 mg/kg
LCso (inhalacja, szczur) > 0,513 mg/I/4h
esbiotryna [CAS 260359-57-7]

LDso (doustnie, szczur) 350 mg/kg

LDso (skora, szczur) > 2 000 mg/kg
LCso (inhalacja, szczur) 2,63 mg/mé/4h
plaretryna [CAS 23031-36-9]

LDso (doustnie, szczur) 417 mg/kg

LDso (skora, szczur) > 2 000 mg/kg
LCso (inhalacja, szczur) 0,658 mg/mé/4h

Toksycznos$é mieszaniny

Toksycznos¢ ostra

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie zrace/draznigce na skore

Dziata draznigco na skore.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Dziata draznigco na oczy.
Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére

Moze powodowac reakcje alergiczna skory.
Dziatanie mutagenne na komaorki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie rakotworcze

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracja

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12.1

Toksycznosé

Toksycznosé komponentow
transflutryna [CAS 118712-89-3]

Toksycznosé dla ryb: LCso 0,0007 mg/I /96h (Oncorhynchus mykiss)
Toksycznosé dla dafni: ECso 0,0017 mg/I/48h (Daphnia magna)
Toksycznos¢ dla alg: ICso > 0,1 mg/I/72h (Desmodesmus subspicatus)
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VAC O® KARTA CHARAKTERYSTYKI

Data aktualizacja: 17.07.2017 r. Wersja: 2.0/PL

12.2

12.3

12.4

125

12.6

esbiotryna [CAS 260359-57-7]

Toksycznosé dla ryb: LCso 0,013 mg/1 /96h

Toksycznosé dla dafni: ECso 0,0089 mg/1/48h

Toksycznosé dla alg: ICso 6,6 mg/1/72h

praletryna [CAS 23031-36-9]

Toksycznosé dla ryb: LCso 0,012 mg/1 /96h (Oncorhynchus mykiss)
Toksycznosé dla dafni: ECso 0,0062 mg/I/48h (Daphnia magna)
Toksycznos¢ dla alg: ICso 2 mg/1/72h (Selenastrum capricornutum)

Toksycznos$€ mieszaniny
Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
Trwatos¢ i zdolnosé do rozktadu

Brak danych.

Zdolnosé do bioakumulacji

Brak danych.

Mobilnosé w glebie

Produkt nie jest mobilny w glebie.
Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Nie dotyczy.

Inne szkodliwe skutki dziatania

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie dla warstwy ozonowej. Nalezy rozwazy¢ mozliwos¢
innych szkodliwych skutkéw oddziatywania poszczegdlnych sktadnikéw mieszaniny na srodowisko (np. zdolnosé
do zaburzania gospodarki hormonalnej, wptyw na wzrost ocieplenia globalnego).

Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

13.1

Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia dotyczace mieszaniny: utylizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nie usuwaé do kanalizaciji.
Pozostatosci sktadowac w oryginalnych pojemnikach.

Zalecenia dotyczace zuzytych opakowan: klasyfikacja tego odpadu spetnia wymagania dla odpadéw
niebezpiecznych. Opakowanie przekaza¢ dostawcy produktu lub uprawionej firmie. Nie mieszaé
z innymi odpadami.

Unijne akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE i 94/62/WE.
Krajowe akty prawne: Dz. U. 2013 poz. 21 wraz z pézn. zm., Dz. U. 2013, poz. 888 wraz z p6zn. zm.

Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu

141

14.2

14.3

14.4

Numer UN (numer ONZ)

UN 3077 (na podstawie przepisu szczegolnego 335, produkt nie podlega przepisom ADR)
Prawidtowa nazwa przewozowa

Nie dotyczy.

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Nie dotyczy.

Grupa pakowania

Nie dotyczy.
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145 Zagrozeniadla $rodowiska

Ze wzgledu na wielkos¢ opakowania produkt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska.
14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Nie sg wymagane szczegolne srodki ostroznosci.
14.7 Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Nie dotyczy.

Sekcja 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 wraz z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen
i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2014 poz. 817 wraz z p6zn. zm.)

Umowa europejska ADR dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiecznych.

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21 wraz z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888 wraz z p6zn.
zm).

Rozporzadzenie Ministra sSrodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2014, poz. 1923).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalibw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace
Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z p6zn. zm.

1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania
i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajagce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z p6zn. zm

2015/830/UE Rozporzadzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH).

2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddéw oraz uchylajaca
niektdre dyrektywy

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpadéw
opakowaniowych.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dla mieszaniny nie jest wymagana ocena bezpieczenstwa chemicznego.

Sekcja 16: Inne informacje

Peten tekst zwrotéw H z sekcji 3 karty

H228 Substancja stata tatwopalna.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczna skory.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H331 Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.
H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H371 Moze powodowac uszkodzenie narzgdow.
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
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Data aktualizacja: 17.07.2017 r. Wersja: 2.0/PL
H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Wyjasnienie skrétéw i akroniméw

Skin Irrit. 2 Dziatanie draznigce na skore kategorii 2
Aquatic Acute 1 Stwarzajgce zagrozenie ostre dla Srodowiska wodnego kategorii 1
Aquatic Chronic 1,2,3 Stwarzajgce zagrozenie przewlekte dla srodowiska wodnego kategorii 1,2,3

Eye Irrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy kategorii 2

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajace na skdre kategorii 1

Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu kategorii 1

Acute Tox. 3,4  Toksycznos¢ ostra kategorii 3,4

Flam. Sol. 2 Substancja stata tatwopalna kategorii 2

STOT SE 2 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe kategorii 2
PBT Substancje trwate, wykazujace zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczne

vPVB Substancje bardzo trwate i wykazujace bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacji
Szkolenia

Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapozna¢ sie z zasadami BHP odnosnie
obchodzenia sie z chemikaliami, a w szczegdélnosci odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Odniesienia do kluczowej literatury i zrédet danych

Karta zostata opracowana na podstawie kart charakterystyk poszczegoinych sktadnikéw, danych literaturowych,
internetowych baz danych (np. ECHA, TOXNET, COSING) oraz posiadanej wiedzy i doswiadczenia,
z uwzglednieniem aktualnie obowigzujacych przepiséw prawnych.

Procedury wykorzystane w celu dokonania klasyfikacji mieszaniny

Klasyfikacji dokonano na podstawie danych o zawartosci sktadnikéw niebezpiecznych metoda obliczeniowa
w oparciu o wytyczne 1272/2008/WE (CLP) wraz z p6zn. zm.

Dodatkowe informacije

Zmiana w stosunku do poprzednie wersji:  sekcja: 1,2,3,7,8,11,12,13,14,15,16
Osoba sporzadzajaca karte: mgr Aleksandra Gendek (na podstawie danych producenta).
Karta wystawiona przez: ,,THETA” Doradztwo Techniczne

Powyzsze informacje powstaty w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujace produkt oraz doswiadczenie i wiedze
posiadang w tym zakresie przez producenta. Nie stanowig one opisu jakosciowego produktu ani przyrzeczenie okreslonych
wihasciwosci. Nalezy je traktowa¢ jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w transporcie, sktadowaniu i stosowaniu
produktu. Nie zwalnia to uzytkownika od odpowiedzialnosci za niewtasciwe wykorzystanie powyzszych informacji oraz
z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowigzujacych w tej dziedzinie.

Niniejsza karta charakterystyki podlega ochronie wynikajacej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Kopiowanie, adaptowanie, przeksztatcanie lub modyfikowanie karty charakterystyki lub jej fragmentéw bez uprzedniej
zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne dr Tomasz Gendek jest zabronione.
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