BROS Karbid granulowany

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Data opracowania: 05.10.2010
Data aktualizacji: 27.06.2015
Wersja: 5

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu:

Nazwa handlowa: BROS Karbid granulowany
Numer indeksowy: 006-004-00-9

Numer CAS: 75-20-7

Numer WE (EC): 200-848-3

Miedzynarodowa terminologia chemiczna: calcium carbide (acetylenek wapnia, weglik wapnia, karbid)

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub _mieszaniny oraz zastosowania

odradzane:

Stosowany jako materiat lub pétprodukt do produkcji acetylenu i cyjanamidu wapnia.

Stosowany w przemysle metalurgicznym w celu odsiarczania gorgcych metali w piecach hutniczych, oraz
w odlewniach zelaza i stali.

Stosowany w lampkach karbidéwkach.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:

BROS Sp. j.

ul. Karpia 24

61-619 Poznan

tel: +48 61 826 25 12
fax: +48 61 820 08 41

e-mail: msds@bros.pl

1.4 Numer telefonu alarmoweqgo:

Biuro Informacji Toksykologicznej w Warszawie dostepne przez 24 godziny:
tel: +48 22 619 66 54

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substanciji lub mieszaniny

Klasyfikacja wg Rozporzgdzenia (WE) Nr 1272/2008 z pdzniejszymi zmianami:
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Water react 1, H260 W kontakcie z wodg uwalniajg fatwopalne gazy, ktére mogg ulegaé¢

samozapaleniu.

Skin Irrit 2, H315 Dziata draznigco na skore.

Eye damage 1, H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

STOS Single Exp. 3, H335 Moze powodowacé podraznienie drog oddechowych.

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 z pézniejszymi zmianami:

Hasto ostrzegawcze: niebezpieczenstwo

Piktogramy:

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:

H260
H315
H318
H335

W kontakcie z wodg uwalniajg tatwopalne gazy, ktére mogg ulega¢ samozapaleniu.
Dziata draznigco na skore.
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.

Zwroty okreslajgce warunki bezpiecznego stosowania:

P102
P280
P264
P223

P370+P378

Chroni¢ przed dzie¢mi.

Stosowac rekawice ochronne i ochrone oczu.

Doktadnie umyé rece po uzyciu.

Chroni¢ przed wszelkim kontaktem z wodg z powodu gwattownej reakcji i mozliwosci
wystgpienia btyskawicznego pozaru.

W przypadku pozaru: Uzy¢ proszkédw gasniczych lub suchego piasku do gaszenia. Nie
jest zalecane catkowite ugaszenie pozaru w przypadku wilgotnosci, gdyz moze to

prowadzi¢ do kolejnych wybuchow ognia.

P402 + P404  Przechowywac¢ w suchym miejscu. Przechowywaé w zamknietym pojemniku.

2.3.Inne zagrozenia: Wiasciwosci PBT i vPvB — patrz pkt. 12.5.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.1 Substancije:
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NAZWA :
SKLADNIKA STEZENIE

CAS 75-20-7

Weglik wapnia 75-80% WE (EC) 200-848-3
INDEKS 006-004-00-9
NR REJESTRACJI
~EACH 01-2119494719-18-0001
KLASYFIKACJA WG \é‘f(?;elrr:ifazcthé'lgmo
ROZPORZADZENIA WE '
1272/2008 (CLP) Eye damage 1, H318

STOT SE. 3, H335

Petne brzmienie zwrotéw podano w Sekcji 16.

3.2 Mieszaniny:

Nie dotyczy

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy:

Narazenie przez drogi oddechowe: Zapewni¢ dostep Swiezego powietrza. Skontaktowac sie z
lekarzem.

Narazenie przez kontakt ze skérg: Skore przemy¢ wodg z mydtem. Skontaktowac sie z lekarzem.
Narazenie przez kontakt z oczami: Oczy przemy¢ woda. Skontaktowac sie z lekarzem.

Narazenie przez drogi pokarmowe: W razie potkniecia nie wywotywa¢ wymiotéw, osobom przytomnym

podaé do wypicia biatka jaj kurzych lub mleko. Skontaktowac¢ sie z lekarzem.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia: Powoduje powazne uszkodzenie

oczu. Moze powodowac podraznienie drog oddechowych. Dziata draznigco na skore.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegodlnego

postepowania z poszkodowanym: Leczenie poczatkowe: objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze:

Odpowiednie srodki gasnicze: suchy piasek

Niewtasciwe srodki gasnicze: nie uzywac¢ wody, dwutlenku wegla, piany
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5.2 Szczeqdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning: Nie jest zalecane catkowite

ugaszenie pozaru w przypadku wilgotnosci, gdyz moze to prowadzi¢ do kolejnych wybuchdéw ognia. W

razie pozaru mogg uwalniaé sie draznigce lub toksyczne pary i gazy, w tym tlenek i dwutlenek wegla.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: W przypadku pozaru nie wdychaé¢ dymu. W razie potrzeby nosi¢

izolacyjne aparaty oddechowe z niezaleznym zrodtem powietrza. Nosi¢ kombinezony i rekawice
ochronne. Zebra¢ zanieczyszczong wode gasniczg. Nie mozna usuwac jej do kanalizacji. Pozostatosci po

pozarze i zanieczyszczona woda gasnicza muszg by¢ usuniete zgodnie z lokalnymi przepisami.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach

awaryjnych: Unika¢ kontaktu ze skoéra, oczami i odziezg . Stosowac srodki ochrony osobistej. Dane
dotyczace ograniczen, kontroli narazenia, osobistych srodkéw ochrony oraz wskazowki dotyczace

utylizacji odpaddéw znajdujg sie w sekcjach 813

6.2 Srodki_ostroznosci_w_zakresie ochrony s$rodowiska: Zapobiec przedostaniu sie do gleby.

Zapobiec przedostaniu sie do kanalizacji/wod powierzchniowych/wéd gruntowych

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania

skazenia: Mate iloSci: Zebra¢ mechanicznie. Duze iloSci: Zebra¢ za pomocg odpowiedniego sprzetu i
unieszkodliwi¢. Rozlang ciecz zasypa¢ sorbentem (np. piasek, zeolit, trociny). Podtoze zmy¢ woda.
Zebrany materiat unieszkodliwi¢ zgodnie z przepisami. Odpady zbiera¢ oddzielnie w odpowiednich,

oznakowanych i dajgcych sie zamkngé pojemnikach.

6.4 Odniesienia do innych sekcji: patrz sekcja 8 i 13 niniejszej karty charakterystyki.

SEKCJA 7.Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki_ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania: Chronié przed dzieémi. Stosowaé

rekawice ochronne i ochrone oczu. Dokfadnie umyé rece po uzyciu. Chroni¢ przed wszelkim kontaktem z
wodg z powodu gwattownej reakcji i mozliwosci wystgpienia btyskawicznego pozaru. W przypadku
pozaru: Uzy¢ proszkow gasniczych lub suchego piasku do gaszenia. Nie jest zalecane catkowite

ugaszenie pozaru w przypadku wilgotnosci, gdyz moze to prowadzi¢ do kolejnych wybuchéw ognia.

7.2 Warunki bezpieczneqo magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich

wzajemnych niezgodnosci: Przechowywa¢ w suchym miejscu. Przechowywa¢ w zamknietym

pojemniku.
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7.3 Szczeqdlne zastosowanie(-a) koncowe: Dopuszczone sg tylko zastosowania zgodne z etykieta.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli:

NAZWA SKLADNIKA CAS Wartos¢ NDS Wartosé NDSCh

Weglik wapnia 75-20-7 Brak danych Brak danych

Podstawa prawna: Rozporzgdzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002r w sprawie najwyzszych

dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (DZ.U. Nr 217,

poz. 1833 z pézn. zm).

8.2 Kontrola narazenia:

W zalecanych warunkach stosowania i postepowania przestrzegaé uwag podanych na etykiecie.

Stosowa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. My¢ rece przed przerwami i na

zakonczenie dnia pracy. Stosowane $rodki ochrony osobistej powinny spetnia¢ wymogi rozporzgdzenia

Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony

indywidualnej (Dz.U. nr 259, poz. 2173).

Nie dopusci¢ do przedostania sie duzych ilosci produktu do wéd gruntowych, kanalizacji, sciekéw lub

gleby.
SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych:

Wyglad: ciemno szare do fioletowego ciato state o nieregularnych ksztattach
Zapach: charakterystyczny

Prog zapachu: brak danych

pH (dla produktu): 4-9

Temperatura topnienia / krzepniecia: brak danych

Poczgtkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie dotyczy
Temperatura zapfonu: brak danych

Szybkos$é parowania: nie dotyczy

Palnosé: niepalny

Goérna/dolna granica palnosci lub gérna/dolna granica wybuchowosci: brak danych
Preznosé par: nie dotyczy

Gestos¢ par: nie dotyczy

Gestos¢ wzgledna [g/ml]: 0,8-1,2
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Rozpuszczalnos$é: brak danych

Wspoéiczynnik podziatu: n-oktanol/woda: nie dotyczy
Temperatura samozapfonu: brak danych
Temperatura rozkfadu: brak danych

Lepkosé: brak danych

Witasciwosci wybuchowe: brak

Wiasciwosci utleniajgce: brak danych

9. 2 Inne informacije: brak danych

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnosé: pod wptywem wody ulega gwattownemu rozktadowi

10.2 Stabilnosé chemiczna: substancja stabilna w warunkach suchych

10.3 Mozliwos¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji: pod wptywem wody ulega gwattownemu

egzotermicznemu rozktadowi na palny i wybuchowy acetylen oraz wodorotlenek wapnia

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé: unika¢ wody i wilgoci

10.5 Materiaty niezgodne: woda

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu: acetylen oraz wodorotlenek wapnia

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych:

Nazwa substancji: Weglik wapnia
Toksycznos$é ostra doustna: brak danych
Toksycznosé ostra dermalna: brak danych
Toksycznosé ostra inhalacyjna: brak danych
Draznienie skoéry: draznigcy

Draznienie oka: draznigcy

Dziatanie zrace: brak danych

Dziatanie uczulajace: brak danych
Toksycznosé dla dawki powtarzanej: brak danych
Rakotworczos¢: nie oczekuje sie, ze dziata rakotworczo

Mutagennos¢: nie oczekuje sig, ze dziata mutagennie

Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé: nie oczekuje sie, ze dziata szkodliwie na rozrodczosé

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
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12.1 Toksycznosé:

Nazwa substancji: Weglik wapnia

Toksycznosé dla ryb: brak danych

Toksycznos$¢ dla bezkregowcow wodnych: brak danych
Toksycznos$¢ dla roslin wodnych: brak danych

12.2 Trwalos$¢ i zdolnos$¢ do rozktadu: ulega hydrolizie do acetylenu i wodorotlenku wapnia

12.3 Zdolnos$¢é do bioakumulacji: nie ulega bioakumulacji

12.4 Mobilnosé w_glebie: obecny w srodowisku reaguje z wodg i wilgotnym powietrzem tworzac

acetylen i wodorotlenek wapnia
12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: nie spetnia wymagania kryteriow PBT oraz vPvB

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania: brak danych

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw:

Odpady traktowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U.2013.0.21.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
Dz.U.2013.0.888.

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw,
Dz.U.2013.0.523.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 wrzesnia 2013 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w
zakresie gospodarowania odpadami,Dz.U.2013.0.1186.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriow oraz procedur
dopuszczania odpadéw do sktadowania na sktadowisku odpadéw danego typu, Dz.U.2013.0.38.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw,
Dz.U.01.112.1206.

SEKCJA 14. Informacje dotyczace transportu
14.1 Numer UN: 1402

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN: Weglik wapniowy

14.3 Klasa zagrozenia w transporcie: 4.3

14.4 Grupa pakowania: Il

14.5 Zagrozenia dla Srodowiska: nie

14.6 _Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw: Patrz sekcje 6 do 8 w tej karcie

charakterystyki.
14.7 Transport luzem zgodnie z zalgcznikiem |l do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: Nie
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ma transportu luzem zgodnie z Kodeksem IBC.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla

substancji i mieszaniny:

Rozporzgdzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeh w zakresie chemikaliow
(REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez
dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE
(Dz.U. UE seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 r.) z p6zn. zm.

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U.UE
seria L nr 353 z 31 grudnia 2008 r.) z p6zn. zm.

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.2011.63.322).

Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U.2012.0.1018) z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U.2005.259.2173).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz.U.2005.11.86) z p6zn. zm.

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U.2011.33.166).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezeh i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (DZ.U. Nr 217,
poz. 1833) z pézn. zm.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313) z pdzn. zm.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz.U.2011.227.1367) z pozn.
zm.

Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B
Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych
(ADR), sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U.2013.0.815).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikac;ji
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U.2012.0.1018) z p6zn. zm.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego: ocena bezpieczehstwa chemicznego zostata wykonana

jako czes¢ procesu rejestraciji substanciji zgodnie z rozporzgdzeniem REACH.

SEKCJA 16: Inne informacje
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Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki sg zgodne z wymogami Rozporzadzenia
(WE) nr 1907/2006 oraz Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniajgcego
Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (i wszelkimi kolejnymi zmianami). Niniejsza karta uzupetnia
etykiete, ale jej nie zastepuje. Informacje, ktére zawiera oparte sg na aktualnym

stanie wiedzy dostepnej w momencie przygotowania karty. Wymagane informacje sg zgodne z
obecng legislacjg WE. Uzytkownikom przypomina sie o potencjalnym ryzyku zwigzanym ze
stosowaniem produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, a takze o obowigzku przestrzegania

wszelkich dodatkowych wymagan krajowych.

Osrodki toksykologiczne:

Gdansk tel. (58) 682-04-04; Krakow tel.(12) 411-99-99; Lublin tel. (81) 740 89 83; £6dz tel. (42) 657 99
00; Poznan tel. (61) 847 69 46; Sosnowiec tel. (32) 266 11 45; Rzeszow tel. (17) 866-40-25; Warszawa
tel. (22) 619 66 54; Wroctaw tel. (71) 343 30 08

Tekst zwrotéw wymienionych w sekcji 3:

Water react. 1 Substancja, ktéra w kontakcie z wodg uwalnia tatwopalny gaz — kat. 1

Skin Irrit 2 Dziatanie draznigce na skore — kategoria 2

Eye damage 1 Powazne uszkodzenie oczu — kategoria 1

STOT SE. 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, kat. 3

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu

H260 W kontakcie z wodg uwalniajg fatwopalne gazy, ktére moga ulegaé
samozapaleniu

H315 Dziata draznigco na skore

H335 Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych

Skroéty i akronimy

Ze stosowanymi skrétami i akronimami mozna zapoznaé sie na stronie www.wikipedia.org

Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej:

Sekcje 2, 3, 7, 15, 16. Ta wersja zastepuje poprzednie.
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