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INSTRUKCJA OBSŁUGI
USER MANUAL

PRZEPŁYWOMIERZ
WATER FLOW METER

P-MIN
Pokazuje bieżący przepływ w l/min lub gal/min
Shows the current flow in l/min or gal/min

FLOW-A / FLOW-B
Jednorazowa / całkowita objętość przepływu wody
Single-use / total volume of water flow

1. CLEAR
Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy - funkcja przełączy się 
z objętości przepływu na szybkość przepływu lub z szybkości 
przepływu na objętość przepływu. Naciśnij jeden raz 
aby górna wartość wyzerowała się.

Press and hold for 3 seconds – the function will switch 
from flow volume to flow rate or from flow rate to flow volume. 
Press once to reset the upper data.

2. RESET
Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy – jednostka przełączy się 
z litrów na galony lub z galonów na litry. Naciśnij jeden raz 
aby niższa wartość wyzerowała się.

Press and hold for 3 seconds – the unit will switch from liter 
to gallon or from gallon to liter. Press once to reset the lower data.

Bateria jest dołączona do zestawu.
Battery is included in the set.
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DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA
Ciśnienie robocze: 0,5-6 bar 
Zakres pomiaru przepływu: 1-29 l/min 
Pomiar przepływu do 999.9 galonów / litrów 
Tolerancja pomiaru: ±10% 
Maksymalna temperatura wody: 40°C

Working pressure: 0.5-6 bar 
Flow measurement range: 1-29 l/min 
Flow meter volume up to 999.9 gallons / liters 
Measurement tolerance: ±10% 
Maximum water temperature: 40°C

Zanieczyszczona woda może uszkodzić przepływomierz.
Contaminated water can damage the flow meter.

UWAGA / CAUTION
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